接続 • 設定するときにお読みください 



/Iterm モデル） 

/ Iterm 9 WRBBOOIM (HPi jJb ) イーサネットコ: 


本書は、読んだあとも大切に保管してください。 



は本商品の「取扱説明書く基本編〉」(別冊)「取扱説明書く機能編〉」 ( CD - ROM に収録)をご覧ください。 


【く 基本編〉 ] Px 〜 ) |<機能編>|^(〜 

★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


メンテナンスノ V —ジョンアツプ機能について 

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能で 
す。この機能に必要な本商品の機器情報を NEC アクセステクニカ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバー 


ジョンアップ機能機器情報の扱いについて」 1<基本編 >_ をご覧ください。 
なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。 


•機能 詳細ガイド 

Web サイトにて本商品のより詳細な機能について説明しています。 

AtermStation ( http ://121 ware . com / aterm /) より、「サポートデスク」-「機能詳細ガイド」を選択 
L してください。 


• Windows、Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Windows Vista はオペレーテイングシステムです。 

• Mac、Mac OS 、 iPad 、 iPhone 、 iPod、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 




•「 PlayStation 」、 「プレイステーシヨン」および 「 PSP 」 は株式会社ソニー•コンビュータエンタテインメントの登録商標です 。 「PS Vita 」 は同社の 
商標です。また、「プレイステーシヨン3」、 「 PSP ® 「プレイステーシヨン•ポータブル」」および 「 PlayStation ® Vita 」 は同社の商品です。 
©Sony Computer Entertainment Inc . 

• Wii • ニンテンド ー DS • ディーエス / DS は、任天堂の登録商標または商標です。 

•「 QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

• その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。 

© NEC AccessTechnica . Ltd . 201 1-2013 


親機 * WR 9500 N を接続して電源を入れよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、 
無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


n 親機にスタンドを取り付ける 



横置きまたは壁掛けでご 
利用になる場合 


[く 基本 編 >喔-5,1-6) 


Q パソコンの電源を切る 

※パソコンをブロードバンドモデム （ CATV モデム、 0 NU 
など）に接続している場合は、 ETHERNET ケーブルをパ 
ソコンから外します。 


斤 

パソコン 




RT 側のままにして 
おいてください。 


RT / AP/CNV 
モード切替スイッチ 


プロードバンドモデム ( CATV モデム、 0 NU など) 
の電源を切る 






親機の WAN ポートとブロードバンドモデム （ CATV モデム、 ONU な 
ど)の LAN ポートなどを接続する 


(# 



カチッと音がするまで差し込んでください。 



WAN ポート 


『フ レッツ•光プレミアム （ NTT 西日本）に接続する場合 

CTU の LAN ポートに接続します。 


CTU 


ALAN / 


♦合 


Uy 




WAN ポート 


VoIP 

アダプタ 



「インタ 


-不ット） 


LAN ポート 


ETHERNET ケーブル 
(添付品） 



ブロー ドバンドモデム ( CATV モデム、 ONU など） 
の電源を入れる 




( CAwi ^ ONU ^-)[ 歆芸|認るまで差し 


Z 


I 親機の電源を入れる 

AC アダプタを接続すると、 *1 機の 
電源が入ります。 


f ac アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いくださ 
し、。また、本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に使用 
しないでください。火災、感電、故障の原因となります。 




WAN ポート 


親機 WR 950 ON 
(背面） 


電源コンセント 


親機の POWER ランプと WAN ランプが 
緑点灯する 



電源が入ると 
POWER ランプ 
緑点灯 

POWER ランプが 
緑点灯後、約30秒で 
AIRKAIR 2 ランプ緑点灯 
(または緑点滅） 


モデムへ 


4114 

緑点灯 I 


1 WAN ランプが緑点灯しない場合は、 
ETHERNET ケーブルの接続状態やブ□ー ド 
バンドモデム （ CATV モデム、〇 NU など） 
の電源を確認してください。 

1<基本編 


<側面> 


<背面> 



有線で接続する場合 


親機の電源をいったん切ってから、 LAN ポートとバソコ 
ンなどを接続してください。接続したら、親機とパソコ 
ンなどの電源を入れてください。 

※パソコンなどの電源を入れると、 LAN ランプが緑点灯します。 

※接続するパソコンなどは LAN ポート （1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T また 
は 10 BASE - Te ) を装備している必要があります。 


LAN ポート 






ETHERNET 
ケーブル 


無線で接続する場合 


モデムへ 


イ _ サネットコンパ _ 夕 
セツトをご利用の場合 


<背面> 


裏面 STEP ❺ 



へ 


裏面 STEP 從 



次ページ STEP 


im 


イーサネツトコンバータセツトをご利用の場合は、裏面 STEP ®! へお進みください_ 

親機 ★に 無線 LAN 接続しよう (イーサネツトコンバータセツト以外の場合) » STan 末を子機と呼び i す。 


ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがつて親機に無線 LAN 接続してください 0 (子機は、10台以下でのご使用をお勧めします。 


無線 LAN 内蔵バソコンの場合 

※パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。 



Windows 8/7 
Windows Vista 
Windows XP ( SP 2/ SP 3) 
をお使いの場合 


Mac OSXvl 0.5/ vl 0.6 
をお使いの場合 



左記以外の OS を 
お使いの場合 


ご利用のバソコンに CD-ROM 
ドライプがありますか 4 ? 



Mac 版のらくらく無陳スタート EX で設定してください。 

添付の CD - ROM 内の 「 mac _ raku 「 aku 」 フォルダにあるマニュアル 
「 raku 「 akuEXguide . html 」 を参照して設定してください。 

設定完了後、裏面 STEP ❸ へお進みください。（増設の場合は STEP ❹ へ） 一 

+ CD - ROM ドライブがない場合は I <甚龙編> BBBI 参照。 



Aterm シリーズ 
の子機の場合 1 


H I 


※無線 USB スティックや無線 LAN カードの場合 
は、パソコンに接続された ETHERNET ケープ 
ルは外してください。 


ゲーム機/ 

携帯端末の場合 




B 

1 



※無線接続後、パソコンでブロードパンド回線 
の設定が必要です。（増設の場合は不要） 


[< 基本編 > lP 3-3,3-5,3-7 j を参照して 
設定してください。 

設定完了後、裏面 STEPO へお進みく 
ださい。（増設の場合は終了） 


他の子機の 
場含 U 


※パソコンに接続された ETHERNET 
ケーブルは外してください。 


&基本編> 1^3-2 ) を参照して 


設定してください。 

設定完了後、裏面 STEP © へ 
お進みください。（増設の場合 

<は STEP ❹ へ）_ 


I く基本編 > IP 3-16 〜 3-40 ) を参照して、「ワイヤレスネットワーク接続」 
で無線設定してください。 

設定完了後、裏面 STEP © へお進みください0 
(増設の場合は STEP © へ） 


•親機が見通せる場所で設定してください。 

•パソコンのフアイアウオール、ウイルスチェックのソフトを有効にして 
し、る場合は、いつたん停止しておくことをお勧めします。 

停止しないと設定できない場合があります。 

(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカへお問い合わせください。 ）& 5 


ド基本編 >lP3-2) を参照して設定してく 
ださい。 

※ノぐノコンの取扱説明書を参照して、 

無線(ワイヤレス) LAN を有効 (ON) にしてください。 

設定完了後、裏面 STEP © へお進みくだ 
,さい。（増設の場合は STEP ❹ へ） 


らくらく無線スタートで設定してください 。 ％ 2 

子機側の取扱説明書などを参照して設定してください。 

(WL 450 NU-AG や WL300NU-GS の場合は、らくらく無線スタート EX で設定 
してください。） 

設定完了後、裏面 STEP © へお進みください。 

(増設の場合は STEP ©へ） 


POWER ランプ 




ンの取扱説明書を参照して、 

ワイヤレス) LAN を有効 (ON) にしてください。 




設定方法がご不明な場合は 

パソコンメーカへお問い合わせください。※ 5 


※1 WL 450 NU - AG / WL 300 NU - GS / WL 300 NU - AG / WL 300 NU - G / WL 300 NC - G / WL 300 NC などらくらく 無糸泉ス 
タート対応機器。なお、子機の対応 0 S については、カタ□グおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。 

※它 らくらく無線スタート対応機器の詳 細については 、 AtermStation をご覧ください。 

※3 WPS 機能に対応した子機の場合は、^基本編〉 l = P 3-10) を参照してください。 

※斗 Wii 、 ニンテンドー DS 、 PSP ® 「プレイステーション•ポータブル」、「プレイステーション3」、 PlayStation ® Vita 、 
iPad 、 iPhone、iPod touch については、添付 CD - ROM で設定手順をご案内しています。（メニュー画面から 
[ MANUAL ] をクリック） 

また、 AtermStation - [サポートデスク]でも、設定手順をご案内しています。 （201 3年3月現在） 

※日 AtermStation - [サボートデスク]- [ Q & A ] にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています 0 
(201 3年3月現在） 

_ Windows のファイアウォール機能を無効にしたい 

•無線 LAN 内蔵パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にしたい 


らくらく無線スタート EX での設定方法 


Windows Vista または Windows 8/7 /XP ( SP 2/ SP 3) の 
無線 LAN 内蔵バソコンの場合 


らくらく無線スタート EX をインストールする 

Windows を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてください。 


添付の CD - ROM (ユーティリティ集)を CD - ROM ドライブに 
セットする 

※ Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択し 
てから、添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてくださ 
し)。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んで 
ください。」の表示をクリックしてください。 


爭 


[自動再生]画面ほたはディスクに対して行う操作選択画面） 
が表示された場合は、 [ Menu . exe の実行]をクリックする 

※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]また 
は[続行]をクリックしてください。 



※画面はバージョンによって異なる場合があります。 


ii '"'in 丨1 

Aterm 5 くらく無線ス 5- 卜 ex 



圉今すぐ「 6 くらく無 ® ス S-hEXJ を起肋する (£) 


八 クリック ) 


※[完了]をクリックすると、らくらく無線スタート EX の音声ガイドが始 
まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。 






次へ進む 


らく無線スタート EX で無線設定をする 

次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを 
長押し（約6秒）して、 POWER ランプが緑点滅になつ 
たら放す 

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。 
※らくらく無線スタート EX での設定中は他の無線接続はいつ 
たん切断されます。 



!騷里 0 麟№1?祗微歡 L 

l¥»M 「キャンセル1 



上の画面が表示されない場合は 

Windows 8の場合は、[スタート] 
画面で[らくらく無線スタート EX ] 
をクリックします。 

Windows Vista または Windows 7/ 
XP の場合は、[スタート] ( Windows の 
□ゴポタン)一[すべてのプ□グラム]一 
[らくらく無線スタート EX ] をクリックし 
ます。 

※[ユーザーアカウント制御]画面で[はい] 
または[続行]をク U ックしてください。 


〇長 押し) 


カチヅ••’ 



スタートボタン 


<側面> 



■ 


ポタンは押したまま 






<側面> 


|4 


こちら 


しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、 
らくらくスタートポタンを長押しして、 POWER ランプ 
が橙点灯になったら放す 

※らくらくスタートポタンは、3◦秒以内に押してください。 


OP 0 WER ランプが橙点滅したら 

|h 4 曜 

Ii P0W lJl 


■カチヅ..' 


<側面> 


ポタンは押したまま 



<側面> 

※ POWER ランプは約1◦秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻り 
ます。 

次の画面が表示された場合は、ご利用になる無線チヤ 
ネル帯を選択して、[次へ]をクリックしてください。 


5く 5 く無線 X 夕-卜 EX 


お使 L 〗 になる琮墳に応じて、無線チャネル帯を逞択してください。 


/^5 C 

\0 2 , 


5GHz 蒂 (W52/W53/W56X 推奨 ）X W52/W53I 才屋内 f 
⑽ Hz 帯 


】使用限定 j 

いへ j 


’ 無線接続ができなし KfB 

設定に失敗した場合は、丄手順1の d ) j から設定し直してください。 


それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」 
I <基本編〉 [ P 4-17) を確認してください。 


次へ進む 


以上で無線設定は完了です。 
( CD - ROM は取り出してください。） 

裏面 STEP © へお進みください。 
(増設の場含は STEP 〇 へ） 


_ 顧 ， S 

xa o 


裏面 STEP 〇 へ(増設の場合は STEP 〇 へ) 































































































































































































































































































































































































































































































イーサネツトコンバータセツトを ご 利用でない場合は、 STEP へ 戻つてくださし、。 

イーサネツトコンバータセツトをご利用の場合 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます 


Q 子饑 WR 9500 N にスタンドを取り付ける 


(# 


横置きまたは壁掛けでご 
利用になる場合 

I く基本編〉 



CNV 側のままにして 
おいてください。 


RT/AP/CNV 
モード切替スイッチ 


LAN ポート 


Vi 子機 WR 9500 N の LAN ポートとパソコン/ゲーム機など 

- の LAN ポートなどを接続する 



パソコンなど 


子機 WR 9500 N の電源を入れる 

AC アダプタを接続すると、子機 WR 9500 N の電源が入ります。 



AC アダプタ接続コネクタ 




AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付 
の AC アダプタは他の製品に使用しないでください。 



POWER ランプが緑点灯したあと、しばらくして親機の検索 
_が完了したら（約40秒)、 ACTIVE ランプが緑点灯すること 
を確認する 



電源が入ると 
POWER ランプ緑点灯 


親機とつながると 
ACTIVE ランプ緑点灯 


子機として起動すると 
CONVERTER ランプ緑点灯または橙点灯 


Q 背面の LAN ランプが緑点灯することを確認する 



パソコンなどとつながると 
LAN ランプ緑点灯 


POWER ランプが点灯しないときは？ 

子機 WR 9500 N に AC アダプタが正しく接続されているか確認してくださし、。 


ACTIVE ランプが点灯しないときは？ 


親機との通信ができていません。 |<基本編 > 「 P3-40 を参照して、らくらく無線スタートで無線 LAN 接 
続してくださし)。なお、らくらく無線スタートで無線 LAN 接続した場合は、子機 WR 9500 N は無線 
LAN 中継機モードで動作します。 |<機能編>|卩1(〇 

背面の LAN ランプが点灯しないときは？ 

接続するノ VV コン/ゲーム機などの電源が入っているか、 ETHERNET ケーブルは正しく接続され 
ているか確認してください。 


ご利用中は、 AIRK A 旧2ランプで電波状態を確認できます 

子機 WR 9500 N では、 AIRK A 旧2ランプで無線の電波状態を確認することができます。なお、 
工場出荷時の状態では、子機 WR 9500 N は 5GHz モード通信で優先的に接続するように設定さ 
れています。 

5 GHz モード通信時 I (工場出荷時の状態で設置.接続した場合はこちら） 

AIR1 ランプは消灯し、 A 旧2ランプで電波状態が確認できます。 

,AIR2 ランプ 

緑点灯… 5GHz の電波強度「強」 

橙点灯… 5GHz の電波強度「普通」 

赤点灯… 5GHz の電波強度「弱」—電波状態がよくありません。 

親機と子機を近づけてみてください。 



2.4 GHz モード通信時 

AIR2 ランプは消灯し、 A 旧1ランプで電波状態が確認できます。 



- AIR1 ランプ 

緑点灯… 2.4GHz の電波強度「強」 

橙点灯… 2.4GHz の電波強度「普通」 

赤点灯… 2.4GHz の電波強度 「弱」— 電波状態がよくありません。 

親機と子機を近づけてみてください。 


無線 LAN 中継機モードでご利用の場合 

らくらく無線スタートで親機と無線 LAN 接続した場合は1<基本編 > I^Si 、子機 WR9500N 
は、無線 LAN 中継機モードで動作します。I く機能編〉 IP10) ( 親機と子機の間で無線 LAN 通信を 
中継するモードです。このモードの場合、 CONVERTER ランプは橙点灯します。） 

A 旧2ランプでは親機との電波状態が確認できます。 

AIR1 ランプ 

※通信中は緑点灯または緑点滅 


AIR2 ランプ 

緑点灯 • ••親機との電波強度「強」 

橙点灯 • ••親機との電波強度「普通」 

赤点灯…親機との電波強度「弱」—電波状態がよくありません。 

親機と本商品を近づけてみてください。 



以上で子機 WR 9500 N の接続 • 設定は完了です。 


次ページ STEP 〇 で親機の設定を行ってください。（増設の場合は STEP 〇 へ) 


ft 


5く 5くネツトスタートでプロー ドバンド回線の設定をしよう 




プロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。 


STEPO へ縫みくださし、。 


注1:親機の WAN ポートのケープルは差したままにしておいてください。 


注2 :ブロー ドバンドモデム (CATV モデム、 ONU など)の電源をいったん切って、入れ直してくだ 

さい。 （モデムによっては配線を変えたあと、電源を20分〜24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。） 


らくらくネットスタートを起動する 

※親機の RT/AP/CNV モード切替スイッチを RT 側 
にしてから、始めてください。 


親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ 


WAN ポートの ETHERNET ケーブルは 
1したままにしておく 



抜いて10秒 待つ〉 


らくらくスタートポタンを押したまま、 AC アダプタの 
プラグを接続し、 P0WER、ACTIVE、AIR 1、 
AIR2、TV、CONVERTER のランプが《同日寺に緑点 
減したら放す 



カチヅ… 


ポタンは押したまま30〜40秒 



<側面> 


d > 


同時に緑点滅せず、同時に措点滅した場合は 

工場出荷時の状態から設定を変更している場合、らくら 
くネットスタートが起動できません。 

親機を初期化％し、手順1からやり直してください。 

※丨 く基本編 > I = P 5-10) 参照。 


らくらくネットスタートが起動します。 


らくらくネツトスタートで回線 
を自動判別する 

らくらくネットスタートで、自動的 
に WAN ポートに接続された回線 
を判別します。（最大数分間） 

※親機の電源は絶対に切らないでください。 


らくらくネットスタートで回線判 
別中は 同時に 緑点滅します。 
(最大数分間） 

※同時に緑点滅したあと、しばらく (約10秒) 
POWER ランプ以外が消灯してから判別 
結果が出る場合があります。 




右上へ進む 


5 くらくネットスタートの自動判別結果 

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順 


にしたがってくださし)。 

ローカルルータモード 


無線 LAN 

アクセスポイントモード 


※日 TV ランプは、無線の接続状態によっては、緑点灯している場合があります。 

PPPoE ルータモード 
の設定待ち 



ゆ 



( POWER 、 
橙点滅 
ACTIVE 
橙点滅 
A 旧1、2 
橙点滅 
TV 

橙点滅 
CONVERTER 
I 橙点滅2 


セキュリティ確保のため、親機の管理 
者ノ (スワ-ド設定をお願いします。 
(あとからでも設定可能です） 

くクイック設定 Web の起動のしかた> 
匕鉢編〉 


▼ 


〇 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ 
❷ 親機に AC アダプタを接続し、1分待つ 

❸ WWW ブラウザ （Internet Explorer など)を起 
動し、アドレス欄に 「http://aterm.me/」 と入力 
して、クイック設定 Web のページを開く 

〇 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列）を決めて、下の控え欄に記入する 

管理者パスワード控え欄 


爭 クイック設定 Web が開かない場合は 
I く基本編〉 I P 4-7) 


參管理者ノ くスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。 

❺ 手順© で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする 

❻ 「ユーザー名」（上段）に 「admin」 を、「パスワード」（下段）^ 

に 手順© で控えた管理者パスワードを入力し、[〇 K] をク 
U ックする 


にはユーザー名ど以ワード* 


"一』、1 admin 


■ . 

1 - ' U 負格借報を記愤する 


(画面は Windows 7の場合の例です。） 

〇 [接続先名]に、任意の名称(プ□ノ（イダ名など)を入力する 
❽ 接続事業者/プ□ノ（イダからの情報にしたがって「ユー 


ザー名」と「ノ v° スワード」を入力する 

※接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接続情報の書類で 
確認し、文字列を間違えないように入力してください。 

※フレッツの場合は、◎以降のドメインが必須です。 

※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。 
※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチエッ 
クを入れると、入力文字が確認できます。 


© フレッツ • スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする 

※「巳フレッツ」、「フレッツ . ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 


夺 [ OK ] t キ y ンセ;レ| 



❿ [設定]をクリックする 


セキュリティ確保のため、親機の管理 
者ノ (スワード設定をお願いします。 
(あとからでも設定可能です） 

くクイック設定 Web の起動のしかた> 

1<基本編 >1^^| 



f ACTIVE ランプがI している場合は、手順 での「ユー 

ザー名」「パスワード」の文字列が間違っています。 

クイック設定 Web R 基本編湘2-め の「基本設定」一「接続先設 
定」にて、修正してください。 


翁 



※6 


， 親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処にしたがってください。 



無線 LAN アクセスポイントモード 
の IP アドレス競合状態 



ブロードパンド回線の判別に失敗しました。 


「トラブルシューティング」の 「i. 無 
線 LAN アクセスポイントモード 
で ACTIVE ランプが桓点灯しない」 
を 参照。 

[く基本編〉] P 4-11) 


〇 親機の WAN ポートとブ□ー ドパンドモデム 
(CATV モデム、 0NU など）がケーブルで接続 
されていない場合は、接続する 
❷ ブ□ー ドバンドモデム (CATV モデム、 0NU な 
ど)の電源を切ってしばらくしたら入れ直す 
❸ 「らくらくネットスタートを起動する」の手順1 
からやり直す 

それでも失敗する 場合は、親機 の電源を切って1分待って 
から入れ直し、 r< 基本 編〉1>2-8)にて手動設定を 
行ってください。 




インターネットに接続しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


籲パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトをいつたん停止していた場合は、 
有効に戻してください。 


d > 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など)を起動する 

インターネットのホームページを開く 

( 例） AtermStation の場合 http://l 21 ware.com/aterm/ 


インターネットに接続できないときは 

►「STEP ❸ らくらくネットスタートでブロードパンド回線の設定をしよう」で設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違ってい 
る場合があります。 

親機を初期化 * して、もう一度、 「STEPO らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」の設定を行ってください。 

※丨 <基本 編> 参照。(初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。） 

それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」^ 基本 編〉 [ P 4-2 ) を参照してください。 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、および AtermStation 
( http ://121 ware . com / aterm /) に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください 0 



































































































































































































































































































































































































